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Informacion Técnica

Descripcion del equipo

El equipo consta de dos micro turbinas que permiten circular un caudal de aire a través de
una camara interna de esterilizacion, en donde es sometido a la radiacion UVG (longitud
de onda 254 nm).

La camara de esterilizacion por radiacion esta disefiada de manera que permite que el flujo
de aire tratado reduzca su carga microbiana.

La dosis con la que se irradia el flujo de aire disminuye en mas de un 90% la actividad de
los microorganismos mas comunes en la contaminacion ambiental.

Los lugares mas comunes de instalacion de estos equipos son: consultorios y salas de
espera con alta rotacion de pacientes, salas limpias, sectores con posibles contaminantes
aerdgenos y areas donde se requiera alto estandar de higiene.

Caracteristicas constructivas:

e Material de construccion: acero inoxidable calidad AISI 304

e Cuenta horas digital de tiempo total funcionamiento

® Reset del cuenta horas interno.

e Accionamiento mediante interruptor on / off con indicador luminoso.
e Cable tipo TPR con enchufe monofasico con puesta a tierra

e Se entrega con manuales técnicos y bibliografia.

Construido totalmente en acero inoxidable

MUY IMPORTANTE @ PRECAUCION
LEA ATENTAMENTE LAS EQUIPO EMISOR DE
LUZ ULTRAVIOLETA
INSTRUCCIONES
DE OPERACION ANTES PELIGRO (U.V.) DE ALTA INTENSIDAD
DE MANIPULAR EL
EQUIPO GERMICIDA LUZ ULTRAVIOLETA
RADIACIONES NO IONIZANTES
ASEGURESE DE QUE TODAS PUEDE CAUSAR LONGITUD DE ONDA: 240 - 290 NM
LAS OPERACIONES DE NO EXPONERSE A LA LUZ U.V. QUE
MANTENIMIENTO SE (UL EMITE EL EQUIPO
EFECTUEN CON EL SEVERAS LA EXPOSICION DIRECTA PUEDE CAUSAR
EQUIPO APAGADO QUEMADURAS SEVERAS

. www.cuben.com.ar .
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Despiece / Vistas

En el despiece se observan los tubos generadores de radiacion UVG, la
camara interna de esterilizacion y los forzadores de aire. Todo el conjunto
esta sellado para impedir el escape de radiacion hacia el medio ambiente.

Tubos generadores de UVG

Micro turbinas 4

Comandos

Vista Frente

1500

450

Cubierta de Comandos
acero inoxidabe de control

Vista Lateral

Entrada de aire. Salida de aire
Malla metélica
Sentido de corriente

de aire

450 450
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B Empresas que nos dieron su confianza

Alicorp Argentina S.C.A

Comp. Americana de Alimentos S.A.
Coca-Cola South Latin (casa central)
Coca-Cola FEMSA

Fundacion Instituto Leloir

Fund. Centro Diagnostico Nuclear
Gador S.A.

GEA Process Engineering S.A.
HAVANNA S.A.

Henisa Sudamericana S.A.

Hospital Argerich

Inoxidables Industriales

Johnson & Johnson

LABOVET Brasil - Prod. Veterinarios
La Caja ART

Menzaghi Pharma S.A.

Rigecin S.A.

Laboratorio Abbot S.A.

Laboratorio BEDSON

Laboratorio Dosa S.A.

Laboratorio FARES TAIE
Laboratorio FERRING PHARMA
Laboratorio RODRIGUEZ Y VIDAL
Las Camelias S.A.

LDC Lloyds Dreifus

Millanel Cosmética S.A.

Mauri S.A.

Sanatorio AMTA

SES S.A.

Sintex S.A.

Estudio PERSICO &URBANO
Estudio RUBINAT ARQUITECTURA
Tecnoagro S.R.L.

Universidad Nac. de Quilmes

. www.cuben.com.ar
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